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Confezionamenti 
 

 
 
 
 
Colorgum 200 è una guaina liquida monocomponente in emulsione 
acquosa. La sua particolare formulazione la rende resistente a ristagni 
d’acqua prolungati, pertanto può essere usata per impermeabilizzare 
coperture piane, terrazzi, balconi, per riparare vecchie guaine ecc.  
Colorgum 200 una volta essiccato diventa una membrana impermeabile 
continua senza giunzioni, con  un comportamento elastico idoneo a seguire 
minimi movimenti dovuti alle sollecitazioni termiche del supporto: qualora 
siano prevedibili forti sollecitazioni meccaniche è necessario interporre 
un’armatura (ad es. Felt G60 – consultare Uff. Tecnico Casali SpA) da 
impregnare con il prodotto liquido. Per il trattamento dei giunti perimetrali e 
di dilatazione è vivamente raccomandato l’uso di Felt Band  10 o 50 e/o SA 
Band 80  (bande elastiche di rinforzo). Colorgum 200, avendo un’ottima 
resistenza all'invecchiamento e ai raggi ultravioletti, non necessita di ulteriori 
protezioni. La superficie così ottenuta è calpestabile per i normali interventi 
di manutenzione. Il prodotto non è destinato alla verniciatura di piscine e/o 
vasche di contenimento acque potabili. 
 

Liquido viscoso colorato 
 

Peso specifico: 1,34 kg/dm
3
 

Residuo secco: 62,4 % 

Viscosità Brookfield (girante n° 5 vol. 20): 13000 ± 2000 Mpa⋅s 

 

Colorgum 200  è un prodotto concentrato e va diluito al 5 %  circa con acqua 
pulita se applicato a rullo o pennello, mentre va diluito al 10 – 20 % se 
applicato a spruzzo. 
 

Il sottofondo deve essere adeguatamente pulito eliminando ogni traccia di 
sporco, grasso e parti non coerenti, ripristinando, se necessario, rugosità 
eccessive. Il sottofondo deve essere necessariamente asciutto e l’umidità 
residua, misurata sul massetto, inferiore al 4% 
 

Il consumo totale consigliato è di circa 1-1,2 kg/ m
2
 (n.2 mani) – Qualora il 

prodotto venisse armato il consumo sale a 1,5-2 Kg/m
2
 da raggiungere in 2 o 

più mani. 
 

Evitare di applicare il prodotto a temperature inferiori a 10° C e superiori a 
40° C; l’essiccazione del prodotto deve avvenire prima dell’arrivo di pioggia, 
neve o gelo.  Assicurarsi, tra un mano e l’altra, che il prodotto sia 
completamente asciutto. 
 

In superficie: 30’ 
Al tatto: 1 h 
Tempi di ripresa: 5 h 
 

Carico di rottura: 1,5 N/mm
2
 

Allungamento a rottura: 300 % 
 
 

Grigio ed altri su richiesta 
 

1 – 5 – 10 – 20 Kg 
 

Scheda tecnica ultima revisione 03/2015 
Questa versione sostituisce completamente la versione precedente 

COLORGUM 200        
Impermeabilizzante liquido monocomponente a base di resine stiroloacriliche in  
dispersione acquosa, resistente al ristagno per esterni    
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Temperatura di 
conservazione 
 

Stabilità nelle 
confezioni originali 
 

Norme di sicurezza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MIN. 3°C - MAX 40°C 
 
 

12 mesi 
 
 

Consultare attentamente la scheda dati di sicurezza prima di usare il 
prodotto. 


