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sichiamaIIGENlUSt',
è il nuovo collettorc in parallelo pel
impianli di scafico, prodotto dalla B0l'l0Ml1,ll.

P1s/r1nato d/rettamente solto t/ raso WC,
perme tterà /a c1mpleta /spezi1na bi/ità
de//'impianto grazie a/ con yog/ia l?re
es lra ib ile b re L,e lta lo.

Ualbero di I'latale

Se c'era un conlTosenso ne l'impiant -
stica drau ica era s curamente quello
d dolare di coleltori cenlralzzat ed
ispez onabil g imp anti d adduz one
drica così come gl imp anti di r sca'
damento (mpiant che trasportano
acque puite), per poi esegure gl
imp anti d scarico senza acun co let-
toTe e per g unta con le vafle dirama-
zìoni intersecantes ira d loro n serie
tramte le braghe, una dietro al'alira.
Sarebbe propro come se un eleltrc-
sia co legasse le lampadine di un
appartamento ìn ser e una dietro all'a -
tra. come le lucidegl alber di Natale,
in modo che quando se ne brLrc asse
una tutte quele a vale si spegnesse-
ro lquando s otlura una braga si bloc-
ca nfatt tutto mpianto a nronte).

fill 1 Calellanenla ir setie: lasnt2iane di ùra
bnga blarca tutta Iinpianta 3 nrarte

FE 2 Calleaanlenta paÉll?la aie atnènta dellt
smirÒ d.l .nllèt.tc À dcsh t1cl||c

ll collettore in parallelo
ITGENIUSD, ispezionabile.

Preso atto che canoni arch tettonici
odern non gradiscono la presenza sul
pavimenlo dele stanze da bagno di
coperchi d accialo. iestimon anza antie
stet ca de a presenza d un sotlostante
pozzetto-co ettore, la BONO[,4 N si è
nventala un colleftore che Iosse quindi
nnanzìutto invls bile. Però spezionab e e
che permettesse sa co egamento n
para elo che a ventlazìone
Dal momento che vaso WC è re aliva-
mente fac e da rmuovere, sl è pensaio
quindid trasiormare la iradiz onale 'curua
WC" n un co etlore vero e proprio, dolato
d numeros lngressiradia lacu access -
b ilà ed ispezionè è resa possbile estra-
endo convogliaìore di flusso cenlrale
(figq.4 e 5)

fiA i CaleQanenta panllela: orrrinnrerro de//,
srair. delcallettÒn stltetn del Wa

Per g unta murando cab aggi e ettrici
sotlo traccia senza le guaine, mpe-
dendone così a manutenzione futura.
Esattamente come vengono eseguitl
ogg motìssimi impiant d scarìco:
L'awento dele rnaìere plasliche ha
soppiantalo e veluste tubazon d
p ombo con onn presenle pozzetto
che le caralter zzava e che svo geva
appunlo a funzione di co leìtore e d
ispezlone d tutlo l'impianto.
Al pozzetlo si sono preferte le bra-

ghe, estel camente inv s b li, ma così
gi scarchi sono .J'.tenlai "alberi di
Natale': senza spezione e col egat ìn
serie Salvo poi inveniarsi d iutto per
riuscire a venlilare un sirni e orbrobr o.
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Gome lunziona
Posiz onato direltamente sotlo I vaso
WC al posto dela soLita "curva" di cui
svo ge pe anto tutte efunzoni,riceve
singo armenle le d ramazion discarco
provenienl dai vari san tari, permetlen-
do d deslnare un suo ngresso ala
ventlazione de co letloTe slesso. n
questo modo e var azionidi press one
che inevitab menle s verfcano al'in
terno dellimpanto di scarico, non
inf uenzeranno più reciprocamente le
var e d ramaz on (come invece aw e-
ne negi rnp anti tradiz onal che non
slano doial di veni az one secondar a
provocando o svuotamenlo de siioni e
fastidiosi gorgogi) ma bensì si con'
centreranno nela zona de colettore.
Saranno cosl Iac menle neutra zzate
dala d ramaz one dest nala ala venti
azone che vene così a lrovarsi ne a
poslzione deale. cioè a camera corfu-
nealulli gl ngress owero lcolelto-
rè. refui trasporlal negi mpanl d
scarico sono poi causa di non rate
olturaz on parzia i e peri no tota deL e
tubazlon. dovule ala sed mentaz one
dele sostanze organ che ilbre. sapon
e quant'allro può in re accdenta men-
te n uno scaTco. L'ispezonab ltà del-

mp anio d scarco è pertanto ta men-
te nd spensabile che andrebbe pre-
scrtta dale norme di settore a tulea
de utente(consumatore)
ll co leltore 'GEN []S e perciò dotato
d un e emenlo cenlra e, i convoqlato-
re. che può essere r rnosso permetten-
do 'accesso a tutle e diramazioni del-
' rnp anto n modo la e da poier acce-
dere con g i strumenl adatli a a dlso-
struz one de e tubaz on Ch aramente
è Lrn inlervenlo che so o un nsla latore

fig.4

Tappo dicantiere

Guarnizione

Corpo
collettare

può eseguire, dovendos r muovere
pt ma I vaso WC per avere accesso a
colettore, ma è scuramente megio
che rompere ipavmenl I

La posa del collettore
rrGElllusfl

Dcevamo appunlo che vene posalo come
una normae curva WC dspone di se
ngressi radia da 40 mm dotal d guarnzio-
ne a labbro norrna menle tappati e peftanlo
da aprre a seconda de e esgenze con

ConvoglDtore

e
5

l'apposto uters e pedoratore. La dÌsposizo-
ne rad ale degl ingress permefle dicolegar-
I lacimente ale varie d rdraaz on di scarco
secondo a inea diiusso ideae PLrò essere
instaìato con o scarlco da 110 mra rivo to
verso i relro delvaso WC, così come rivo to
a destra o a s nistra corne raostrato I lgura
6. E'presente nela confezione Lrna dlraa-
sagoma che ser,/e ad evitare d forare acc -

denlaraenle colettorecon evU d fissagg o
delvaso WC. cosl come lpralco tappo dl
canlere per impedre l'accesso casuae d
detrt ne coletiore durante avor
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