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Caratteristiche tecniche del prodotto 
 

 Temperatura massima 125oC 
 Pressione massima di esercizio 3 bar 
 Portata massima 50 L/min 
 Caratteristiche magnetiche – Magnete al neodimio da 9000 Gauss  
 Nylon rinforzato con fibra di vetro 
 
Utilizzi del prodotto 
 

Il Fernox TF1 Compact (brevetto britannico 0806091.5 in corso di registrazione) è un filtro in linea ad 
elevate prestazioni che, grazie all’azione idrociclonica, convoglia i contaminanti al magnete 
appositamente studiato separandoli e allontanandoli dall’acqua dell’impianto. 
 
Il Fernox TF1 Compact è stato creato per gli impianti di riscaldamento domestico dove l’accesso per 
l'installazione potrebbe essere ristretto.  Nei casi in cui il margine di altezza è limitato, il TF1 Compact può 
essere installato ad un angolo di 45 gradi senza comprometterne le prestazioni, per consentire la 
rimozione del magnete quando si pulisce l’apparecchio. 
 
Applicazione 
 

Il Fernox TF1 Compact può essere collegato direttamente a tubazioni da 22 mm servendosi dei raccordi 
valvola forniti in dotazione. L’apparecchio può essere installato su tubazioni orizzontali o verticali ed è 
stato opportunamente progettato per essere posizionato a filo parete. Grazie al suo particolare 
meccanismo di ingresso / uscita, il TF1 Compact può essere installato in una qualsiasi di 24 orientazioni 
diverse, in modo da consentire all’acqua di fluire in qualsiasi direzione mentre attraversa l'apparecchio. 
 
Confezione, manipolazione e stoccaggio 
 

Prodotto confezionato individualmente con tutte le valvole e istruzioni dettagliate incluse. Non sono 
necessari accorgimenti speciali per l’immagazzinaggio. 
 

I pezzi di ricambio sono disponibili presso l’Ufficio Vendite Fernox telefonando al n. +44 (0) 870 601 5000. 

 Un filtro in linea ad alta prestazione per impianti 
 Ideale per l’uso in spazi ed aree di accesso ristretti 
 Facile da montare – possibilità di essere orientato in 

più direzioni 
 Rapido e facile da pulire senza doverlo smontare 
 Allontana le sostanze contaminanti dall’impianto 
 Adatto per tubazioni verticali ed orizzontali 
 Non ostruisce né limita il flusso 

  

     


